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L’implantation de Cigéo
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Principes de l’atelier
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Organisation de l’atelier « effluents de la zone 

descenderies »

L’objectif :  partager les avantages et les inconvénients d’un 

ensemble de solutions envisageables et les enrichir pour 

consolider les scénarios de référence du projet

Déroulement : 

Phase 1 : 

Présentation des milieux récepteurs potentiels

Les effluents : aspects qualitatifs et quantitatifs

Phase 2 : Présentation de trois familles de scénarios assorties 

d’options

Production en sous-groupes : 

Premier thème : quels sont selon vous les avantages et les 

inconvénients inhérents à chacun des scénarios présentés ?

Second thème : recherche d’un scénario préférentiel
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Retour sur les échanges des rencontres 

précédentes
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Présentation du 11 avril : Les rejets de la Zone Puits
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Périmètre Zone Puits
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des eaux
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MESURES ET

TRAITEMENT



Présentation du 11 avril : Les rejets de la Zone 

Descenderies
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Périmètre Zone Descenderies

Précipitations

Recyclage

des eaux

Traitement

in situ

Traitement

hors sitePARKINGS

TOITURES
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BUREAUX
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…
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Objectifs poursuivis par l’Andra

Garantir la qualité des eaux des cours d’eau et des nappes

Qualité écologique

Qualité physico-chimique y compris radiologique

Maitrise de la qualité des eaux sortantes

Economiser la ressource : 

Optimiser le recyclage des eaux (eaux grises/eaux industrielles)

Minimiser l’impact sur les recharges en eau et les captages d’eau

Respecter les bassins versants

Maintenir l’alimentation des nappes

Maintenir la biodiversité 

Conserver les zones humides

Respecter les milieux récepteurs

Maîtriser le risque d’inondation pour les populations

Maîtriser les rejets d’eau de pluie

L’atteinte de ces objectifs nécessitera la mise en place de traitements adaptés en 

fonction de la sensibilité du milieu récepteur.
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Principaux questionnements – Atelier du 31 mai 2018

Quelles sont les caractéristiques  (charge, volumes) des eaux 

industrielles et des eaux usées ? 

Quels sont les « débits secs d’étiage » sur lesquels sera calculée 

la capacité du milieu récepteur ? Y affecterez-vous un coefficient 

lié au changement climatique?

Tous les exutoires envisageables sont-ils étudiés? Qu’en est-il de 

la Saulx?

Dans l’hypothèse d’un surdimensionnement des bassins 

pluviaux, comment garantissez-vous l’efficacité des traitements ?

Quelles seraient les distances à parcourir pour une canalisation 

rejoignant la Marne, l’Ornain ou la Saulx ?
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Principaux questionnements – atelier du 31 mai 2018
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Au vu des épisodes climatiques récents dans le sud meusien (40 mm en 

quelques minutes à Demange-aux-Eaux), les bassins quantitatifs sont-ils 

réellement bien dimensionnés pour la zone verses ?

Zone Verses : 60 hectares 

Bassin Quantitatif : 50 000 m
3

Pluie d’orage : 30 à 50 litres/m²

L’épisode pluvieux représente 300 à 500 m
3

par hectare, soit 18 000 à 

30 000 m
3

sur la zone Verses, à comparer aux 50 000 m
3

de capacité 

du bassin quantitatif dédié à cette zone.

Est Républicain – 31 mai 2018

« Les orages fortement électriques et

pluvieux ont quitté la Lorraine et

l'Alsace, ils circulent dorénavant sur le

Luxembourg et l'ouest de l'Allemagne. A

leur passage, ces orages ont pu donner

localement des chutes de grêle et des

précipitations intenses avec des cumuls

de 15 à 30 mm, voire 40 mm localement

en seulement l'espace d'une heure et

parfois 30 à 50 mm en 3 heures. »



Contexte environnemental : les milieux récepteurs
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Contexte national
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www.cnrs.fr

La France métropolitaine est 

partagée en 6 bassins 

hydrographiques



Contexte hydrographique de Cigéo
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1- Bassin hydrographique de l’AESN

La Seine de sa source au confluent de l'Oise

2- Secteur hydrographique (F5)

La Marne de sa source au confluent de la 

Saulx (inclus)

3- Zone autour de Cigéo

Réseau hydrographique zone Cigeo

Sous-secteur 

hydrographique



La politique de l’EAU
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SDAGE : Schéma directeur d’aménagement et de Gestion des Eaux ; PDM : programme de Mesures

• Politique 

Européenne

•Directive Cadre sur l’Eau 

(DCE)

•Fixe l’objectif d’atteinte 

de Bon Etat entre 2021 et 

2027

• Politique nationale

•Lois sur l’Eau

•Politique par Bassin 

hydrographique

•Moyens 

techniques/juridiques et 

financiers

•SDAGE et Programme de 

Mesures (PDM)

Pour le Bassin Seine-Normandie

 62 % des eaux de surface en bon état en 2021

 25 % des masses d’eau souterraines 

Etat Ecologique

Très bon 

Bon

Etat Chimique

Bon

+
BON 

ETAT



DCE contexte local du secteur hydrographie

Etat Ecologique et objectif 2021-2027
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Etat des lieux Objectifs



DCE contexte local du bassin hydrographie

Etat Chimique et objectif 2021-2027
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Etat des lieux Objectifs



Les moyens de l’Andra pour évaluer l’état des eaux
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20 stations de suivi réparties 

sur 7 cours d’eau

Suivi ponctuel

20 points de suivi (y/c Marne, 

Ornain, Orge et Saulx)

+ de 400 paramètres 

Au moins 6x/an

Evaluer la qualité chimique et 

écologique des cours d’eau 

Données déposées auprès de l’AESN



L’Orge/Bureau
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L’Orge, d’une longueur de 26,3 km, conflue avec la Saulx au

nord de Dammarie-sur-Saulx.

Son bassin versant s’étend sur 101 km².

L’Orge est un cours d’eau intermittent qui subit de longues

périodes d’assec durant l’été.

Pas de zone réglementée ou inventoriée le long de l’Orge

Orge

Qualité des eaux (DCE)

Etat écologique

Etat chimique

Caractéristiques hydrologiques

Longues périodes d’assec

Débits moyens mensuels 0 à > 1,5 m
3
/s



La Bureau
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Le ruisseau de la Bureau, affluent de l'Orge, se jette dans celui-ci en amont de la

ferme de Domrémy-Saint-Antoine dans la vallée du Breuil.

La superficie de son bassin versant est de 8,6 km² et le ruisseau s’écoule sur 4,6 km.

Pas de zone réglementée ou inventoriée le long de la Bureau

Caractéristiques hydrologiques

De longues périodes d’assec

Débits moyens mensuels des sources 0 à > 0,07 m
3
/s



La Saulx
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La Saulx, rivière longue de 115 km, est l’un des principaux

affluents de la marne avec laquelle elle conflue près de Vitry-

Le-François. La surface du bassin versant de la Saulx est de

l’ordre de 2100 km².

Dans l’aire d’étude, ce cours d’eau pérenne est alimenté par

plusieurs autres cours d’eau dont l’Orge.

1 Znieff : Gîte à chiroptères de Montiers-sur-Saulx (https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/410030313)

Qualité des eaux (DCE)

Etat écologique

Etat chimique

Caractéristiques hydrologiques

Pas d’assecs

Débits moyens mensuels 0.3 à 3.5 m
3
/s

La Saulx



L’Ornain
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L’Ornain (affluent de la Saulx) est long de 116 km.

Son BV s’étend sur 913 km². Né de la rencontre entre l’Ognon et

la Maldite qui confluent à l’amont de la commune de Gondrecourt-

le-Château, l’Ornain est alimenté toute l’année par plusieurs

affluents dont l’Ormançon.

3 ENS (G38: Reliefs de failles; P43 Pelouse de la vallée de l'Ornain; P11 Station a buis en valle de l'Ornain)

Pas de Natura 2000 et pas de Znieff

Ornain à Houdelaincourt

Qualité des eaux (DCE)

Etat écologique

Etat chimique

Caractéristiques hydrologiques

Pas d’assecs

Débits moyens mensuels 0.3 à > 10 m
3
/s



La Marne
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La Marne, située à l'est du bassin parisien, est une rivière française longue de 514 km.

Principal affluent de la Seine, la Marne prend sa source sur le plateau de Langres, à Balesmes-

sur-Marne (Haute-Marne) et se jette dans la Seine entre Charenton-le-Pont et Alfortville.

2 Natura 2000 : 

ZSC Pelouse et fruticée de la région de Joinville https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2100247

ZSC Vallée du Rognon https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2100291

Quelques Znieff dont Znieff type 2 « La vallée de la Marne de Chaumont à Gourzon » 

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020162

Qualité des eaux (DCE)

Etat écologique

Etat chimique

Caractéristiques hydrologiques

Débits moyens mensuels 6 à > 60 m
3
/s

Données banque Hydro
+ Données AESN disponibles jusqu’en 2013

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2100247
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2100291
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020162


Les objectifs locaux de la DCE
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Etat 2017

Objectif

2021-

2027

Conditions d’atteinte de 

l’objectif

Saulx/

Orge/

Bureau

Etat 

écologique

Nutriment/oxygénation

/biologie/polluants de 

synthèse

Limiter l’apport en nutriment,

pesticides et HAP dans le milieu

Maintient des autres critères de

qualité
Etat 

chimique
HAP

Ornain/

Marne

Etat 

écologique

Préservation de la qualité

écologique de ces cours d’eau

Etat 

chimique

HAP
Limiter l’apport en HAP

L’implantation de Cigéo ne devra pas entraver l’atteinte des objectifs DCE 

Etat écologique

Etat chimique

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais

Bon Mauvais



Les effluents de la Zone Descenderies
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Principes de gestion des effluents de Cigéo 

Zone descenderies
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Décomposition de la ZD en 2 secteurs géographiques définis : 

zone Nord et zone Sud



Bassins Sud

Bassins Nord

Principes de gestion des effluents ZD de Cigéo –

zones Nord et Sud
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Zones Nord et Sud :

- 2 plates-formes altimétriques

- 2 rejets vers milieu récepteur



Objectifs quantitatifs des rejets de Cigéo

Maîtriser les rejets d’eau afin de réduire les risques d’inondation 

pour les populations
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Débits  et débits spécifiques de rejets des eaux pluviales

Dimensionnement des installations de Cigéo suivant référentiel 

de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (occurrence centennale)

Débit de rejet

l/s
Avec  rejets Cigéo Etat existant

Temps sec 0 0

Pluie nominale 40l/s maximum Suivant intensité des pluies

Pluie décennale 3 l/s/ha maximum 4,2 à 8,6 l/s/ha

Pluie centennale 6 l/s/ha maximum 6,9 à 15 l/s/ha



Conception des réseaux d’effluents : schéma général de 

principe
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Réseaux séparatifs :

- Eaux pluviales

- Eaux Usées/Eaux vannes/Eaux industrielles

Principes de conception identiques quels que soient les réseaux : 

collecte / traitement- confinement / stockage / contrôle / Rejets 

- Maîtrise longitudinale de la qualité par mesures et contrôles

- Confinements de sécurité

- Maitrise du stockage et des rejets

- Surveillance permanente de l’environnement

Bassin qualitatif

Bassin qualitatif

BASSIN QUANTITATIF

TRAITEMENT DE LA 
POLLUTION

REJET 
LOCAL OU 
DÉPORTÉ

ZONE DE 
COLLECTE

MESURES CONTRÔLE DE 
MESURES

CONTRÔLE DE 
MESURES

CONTRÔLE DE 
MESURES

Vannes d’isolement



Gestion des effluents Zone descenderies (référence à 

l’étude)
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EAUX PLUVIALES ZONE NORD

EAUX PLUVIALES ZONE SUD

Bassin qualitatif

Bassin qualitatif

BASSIN QUANTITATIF
V = 47000 m3

TEMPS DE VIDANGE = 63h
(centennal)

EAUX RABATTEMENT DE 
NAPPE ET CREUSEMENTS

BASSIN QUANTITATIF
V = 30000 m3

TEMPS DE VIDANGE = 56h
(centennal)

Traitement pollution
• Hydrocarbures

• MES

REJET 
LOCAL OU 
DÉPORTÉ

Surveillance en aval du milieu

Surveillance en amont du milieu

EAUX RELEVANT DE LA 
RÈGLEMENTATION INB

TRAITEMENT PAR 
DÉCANTATION

STEP eaux grises

STEP eaux noires

Traitement pollution
• Organique

• biologique
Légende

MES Matières en suspension

UTM Unité de traitement mobile

PSE Plan de surveillance de l’environnement

Stockage

Analyse 
radioactivité

UTM

Réinjection dans la nappe d’origine 
ou rejet

• Rejet vers exutoire à débit 
permanent et significatif

• Evapo-concentration (rejet 
gazeux)

• Rejet local en conditions 
favorables

• Transfert périodique par camion

+ PSE

Recyclage

Négatif

Positif

Bassin qualitatif

Bassin qualitatif

Traitement pollution
• Hydrocarbures

• MES

EAUX USEES

EAUX INDUSTRIELLES

EAUX VANNES

Stockage

Stockage

Stockage



Atelier
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Atelier « Rejets de la Zone Descenderies » 

1. Présentation de trois familles de scénarios envisageables –

forces et faiblesses
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Effluent Options Solution A Solution B Solution C

Pluviales Nord Bassins étanches/ infiltration Bureau Bureau Marne/Ornain/Saulx

Pluviales Sud Bassins étanches Orge Orge Marne/Ornain/Saulx

Eaux relevant de la 

règlementation INB

Bassins étanches Marne/Ornain/ Saulx Bureau Marne/Ornain/Saulx

Transfert périodique par camion

Evapo-concentration
Sans objet Sans objet Sans objet

Eaux 

usées/industrielles/vanne
Rejet continu Marne/Ornain/ Saulx Bureau Marne/Ornain/Saulx

Rabattement de Nappe Rejet continu Réinjection Réinjection Marne/Ornain/Saulx

2. Travail en groupe : avantages et inconvénients de chacun des 

scénarios

3. Classement des solutions évaluées/propositions de variantes



Effluents de la Zone Descenderies

implantation des rejets vers milieu naturel local (à l’étude)
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Effluents de Cigéo : 

implantation des rejets vers la Marne ou l’Ornain (à l’étude)
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Rejets de la Zone Descenderies : Principales options 

techniques à l’étude pour la conception des bassins

Bassins quantitatifs d’infiltration :

Pertinents pour les pluies faibles ou modérées 

Inefficaces pour les fortes pluies

(très) Consommateurs de foncier

Aménagement paysager possible (végétalisation des bassins)

Bassins quantitatifs étanches :

Meilleure maîtrise des flux (rétention)

Meilleur suivi du milieu récepteur

Aménagement paysager succinct
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Solution A : forces et faiblesses
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• Techniquement fiable et robuste

• Ecrêtage des fortes pluies

• Respect des bassins versants

• Exutoires multiples

• Canalisation traversant le 

territoire : servitudes, …

• Stations de relevage sur le 

parcours

Effluent Options Solution A

Pluviales Nord Bassins étanches/ infiltration Bureau

Pluviales Sud Bassins étanches Orge

Eaux relevant de la 

règlementation INB

Bassins étanches Marne/Ornain/Saulx

Transfert périodique par camion

Evapo-concentration
Sans objet

Eaux usées/industrielles/vanne Rejet continu Marne/Ornain/Saulx

Rabattement de Nappe Rejet continu Réinjection



Solution B : forces et faiblesses
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• Solution technique éprouvée

• Pas de canalisation traversant le 

territoire

• Écrêtage des fortes pluies

• Pas de pompes de relevage

• Restitution de la totalité des eaux 

au bassin versant

• Maintenance élevée

• Traitements poussés

Effluent Options Solution B

Pluviales Nord Bassins étanches/ infiltration Bureau

Pluviales Sud Bassins étanches Orge

Eaux relevant de la règlementation 

INB

Bassins étanches Bureau

Transfert périodique par camion

Evapo-concentration
Sans objet

Eaux usées /industrielles /vanne rejet continu Bureau

Rabattement de Nappe rejet continu Réinjection



Solution C : forces et faiblesses
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• Solution technique éprouvée

• Biodiversité : pas d’incidence sur 

le milieu récepteur

• Exutoire unique

• Pas de respect des bassins 

versants

• Canalisation de diamètre 

important traversant le territoire

• Stations de relevage sur le 

parcours des canalisations

Effluent Options Solution C

Pluviales Nord Bassins étanches/ infiltration Marne/Ornain/Saulx

Pluviales Sud Bassins étanches Marne/Ornain/Saulx

Eaux relevant de la règlementation 

INB

Bassins étanches Marne/Ornain/Saulx

Transfert périodique par camion

Evapo-concentration
Sans objet

Eaux usées /industrielles /vanne Rejet continu Marne/Ornain/Saulx

Rabattement de Nappe Rejet continu Marne/Ornain/Saulx



Merci de votre attention
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Principes de transparence hydraulique des ouvrages

cas des plates-formes ITE en remblais
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Cas général



Principes de transparence hydraulique des ouvrages

cas des plates-formes ITE en remblais
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Solutions alternatives


