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Résultats de trafics tous véhicules 
sur les voiries à proximité du projet 
de centre de stockage Cigéo
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Flux générés par les zones puits et descenderie aux différentes phases du 
projet un jour moyen de semaine l’année du pic de trafic (en nombre de 
véhicules)
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Ensemble du réseau de voirie au sein du périmètre de modélisation
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En phase d’aménagements préalables
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En phase de construction initiale
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En phase de fonctionnement
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Incidences sur les 
circulations à l’échelle de 
l’aire d’étude rapprochée
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Augmentation des trafics tous véhicules entre la situation de référence et 
la situation de projet en phase d’aménagements préalables
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Augmentation des trafics tous véhicules entre la situation de 
référence et la situation de projet en phase de construction initiale
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Augmentation des trafics tous véhicules entre la situation de 
référence et la situation de projet en phase de fonctionnement
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Synthèse

L’impact du projet sur le réseau routier structurant (N67, N4 et A31) sera faible

Les routes départementales en accès au projet Cigéo seront également en capacité, en l’état, 
d’assumer les hausses de trafic

Pas de point noir de circulation avec l’arrivée du projet

Augmentation significative du trafic routier dans certains bourgs traversés par une route 
départementale à proximité du projet Cigéo (Bure, Saudron, Mandres, Houdelaincourt et 
Mauvages). La sécurité des riverains et automobiliste devra y être vérifiée

Nécessité d’une gestion optimale des accès PL et VL aux entrées/sorties des zones descenderie et 
puits afin d’éviter les phénomènes de congestion

Étude trafic routier sera mise à jour dans les versions ultérieures de l’étude d’impact
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Annexes
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Typologie de voiries utilisée au sein du modèle
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Interdiction PL au sein du modèle
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